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fertige Podeststufe +158 OKFF
liegen vorne auf FFB + 50 mm
und innen auf Rohboden +-0 auf

UK-Balken Höhe 170 mm  (schwarz dargestellt )
liegen auf Rohboden +-0
werden beplankt mit Verlegespan 19 mm
und Konturplatte 19 mm

UK-Balken Höhe 340 mm  (braun dargestellt )
liegen auf Rohboden +-0

MONTAGE:  "Startbalken"
UK-Balken Höhe 340 mm  (braun dargestellt )
liegen auf Rohboden +-0
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UK-Balken Höhe 340 ( rot dargestellt)
liegen um 90° gedreht auf UK-Lage H340 auf
werden beplankt mit Verlegespan 19 mm
und Konturplatte 19 mm

UK-Balken Höhe 170 ( schwarz dargestellt)
liegen um 90° gedreht auf UK-Lage H340 auf
werden beplankt mit Verlegespan 19 mm
und Konturplatte 19 mm

fertige Konturplatte +158 OKFF
darunter vollflächig Verlegespan 19 mm
und UK-Balken Höhe 170 mm

001

002

003 004
005

006
007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024025
026

027

028

029

030

031

032

033

2
5

2
5

1
5
8

6
0

7
9

1
9

25 10

1000 50

1
7

0
1

9
1

9

1
9

1
5

1
1

9
1

9

200

180
10

200

1015

Hallenboden

Verlegespan 19

Radius 9837

Radius 9767 Radius 9021

LED-Lichtband

Radius 9872

UK-Fries TI 19

Konturplatte 19

Schnitt B1-B1
M 1:5
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UK-Knaggen TI19 Podest 170

UK aus 1 Teil


